
  

IC-Sockel ● Socles pour IC

PSO/PSC SMD-IC-Sockel open / closed frame

OBL-xx-yZ Präz. IC-Sockel 04...64polig standard

OBL-xx-yZ-UF Präz. IC-Sockel 04...64polig ultra flat

101 Präz. IC-Sockel 04...64polig 3-level Wire-Wrap

105 Präz. IC-Sockel / verschiedene Pinlängen

106/107 Gabelkontakt- / Stift-Sockel

LBL-xx-0Z Präz. Sockelleisten 01…32polig Standard

LBL-xx-0Z-UF Präz. Sockelleisten 01…32polig ultra flat

128 Präz. Sockelleisten / verschiedene Pinlängen

129 Präz. Stift-Sockelleisten mit versch. Stiften

LC-xx-yZ Low-cost IC-Sockel 06...48polig 

540 SMD PLCC-Sockel für SMD-Bestückung

540 konv PLCC-Sockel für konventionelle Bestückung

Serie OBL « standard » R = 2.54mm

mit Präzisionskontakten ● avec contacts de précision

Stiftmaterial ● matière des douilles (pin) CuZn

Stiftoberfläche ● surface des douilles (pin) Verzinnt ● étamé

Kontaktmaterial ● matière des contacts (clip) BeCu

Kontaktoberfläche ● surface des contacts (clip) Flash Gold

Isolierkörper ● isolant High temp plastic (UL 94 V-0)

Nennstrom ● courant nominal 1A max.

Betriebstemperatur ● température de service -55°C…+125°C

Bestellcode ● Code de commande OBL-10-3Z-OS

Polzahl

Nb. pôles

Breite X

Largeur X

Option

Option

Serie LBL « standard » R = 2.54mm

mit Präzisionskontakten ● avec contacts de précision

Stiftmaterial ● matière des douilles (pin) CuZn

Stiftoberfläche ● surface des douilles (pin) Verzinnt ● étamé

Kontaktmaterial ● matière des contacts (clip) BeCu

Kontaktoberfläche ● surface des contacts (clip) Flash Gold

Isolierkörper ● isolant High temp plastic (UL 94 V-0)

Nennstrom ● courant nominal 1A max.

Betriebstemperatur ● température de service -55°C…+125°C

Bestellcode ● Code de commande LBL-10-0Z

Polzahl

Nb. pôles

V0107

V0108

V0109

V0110

V0111

V0112

7.62mm

sans barre centrale

Dok Link

V0100

V0101

V0102

V0103

V0104

V0105

V0106

Gesamtpolzahl ● nombre total des contacts

04…64 Pol ● pôles

Gesamtpolzahl ● nombre total des contacts

01…32 Pol ● pôles

106 107 LC

2

5.08mm

3 4

10.16mm

6

15.24mm

Standard

UF
ultra flat

OS
ohne Mittelsteg

BeschreibungSerie

PSO OBL 101

LBL 540 Konv

Dok Link: V0101 

Dok Link: V0102 

Dok Link: V0106 
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IC-Sockel ● Socles pour IC

Serie LC « low-cost » R = 2.54mm

mit gestanzten Kontakten ● avec contacts emboutis

Kontaktmaterial ● matière des contacts Phosphor Bronze

Kontaktoberfläche ● surface des contacts Verzinnt ● étamé

Isolierkörper ● isolant Std. temp. plastic PBT (UL 94 V-0)

Nennstrom ● courant nominal 1A max.

Betriebstemperatur ● température de service -50°C…+125°C

Bestellcode ● Code de commande LC-08-3 Z

Polzahl

Nb. pôles

Breite X

Largeur X

PLCC-Sockel ● Socles PLCC

Serie 540 R = 2.54mm

Kontakt ● contact Material ● matériau Phosphor Bronze

Oberfläche ● surface Verzinnt ● étamé

Isolierkörper ● corps isolant Glass filled thermoplastic (UL 94V-0)

Betriebstemperatur ● température de service -55°C…+125°C  (SMD)

-40°C…+105°C  (THT)

Bestellcode ● Code de commande 540-88-032-17-400-P

Polzahl

Version

Option

Option

Gesamtpolzahl ● nombre total des contacts

06…48 Pol ● pôles

3

7.62mm

4

standard mit Positioniernocken (nur SMD) ● avec tige de positionnement (seulement SMD)

P

52

6

15.24mm

THT

20 (SMD) 28 32 44 68 84

17-400

Pol.

14,86

A1

10.16mm

24-000-2

SMD

EA2 B1 B2

16,70

C1 C2 D

27,00

25,40 25,40 17,24 17,24 19,46

4,60

22,42

Pol. A B

4422,00

14,50 16,70 4,60

68

84

14,86 7,02 7,02

52

44

32

28

20

19,70

16,95 19,50 9,40 11,90 11,60 14,20 3,80

9,20 9,20 16,00

17,34 17,34 9,50 9,50 11,76 11,76 4,60

C D E F

28

32

7,62 12,90 12,90

10,16

52

68

84

18,09 18,09 7,62

18,04 20,60 7,62

25,70

12,90 15,40

23,10 23,10 12,70 12,70 18,00 18,00

25,70 15,24 15,24 20,50 20,50

30,80 30,80 20,32 20,32 25,75

4,60

25,75

35,95 35,95 25,40 25,40 30,90 30,90

45,10

19,46 4,60 30,80

30,54 30,54 22,26 22,26 24,40 24,40

14,5022,42

35,56

37,65

35,56 27,34 29,5827,34 29,58 4,60

Dok Link: V0110

Dok Link: V0112

Dok Link: V0111
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